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BAN N E R (DATENBLATT)

Vollplane und Mesh — mit oder ohne Konfektion

1020 mm
A 3020mm

B 3000 mm

Hier steht dein Motiv

bis an die Kante von A

1000 mm

LEGENDE

A Datenformat — so groB speicherst du ab

B Endformat — so groB ist es fertig zu sehen

X Beschnittzugabe — wird abgeschnitten

s Sicherheitsabstand - hier nichts Wichtiges hinlegen

Die Zeichnung ist nicht maBstabsgetreu — die Zugaben sind uberhéht dargestellt,

damit man sie sieht. Ihr Verhaltnis zueinander stimmt.

Weiter auf Seite 2: Saum, Hohlsaum und Osen
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SO GROSS LEGST DU AN

dein Endformat
+ Beschnitt rundum je 10 mm

= dein Datenformat

Beispiel: 1000 x 3000 mm wird zu 1020 x 3020 mm

Mit Saum, Hohlsaum oder Osen sind es an diesen
Seiten 25 mm statt 10 — mehr dazu auf Seite 2.

Und innen frei lassen, rundum:

30 mm Abstand von der Schnittkante.
Das kommt NICHT zum Datenformat dazu.

FUR JEDE DATEI
Dateiformat PDF/X-4
Farbe CMYK, Profil ISO Coated v2

Das ist unser Austauschprofil, nicht das
Maschinenprofil.

Auflésung 100-300 ppi, bezogen auf das
ENDFORMAT

Legst du verkleinert an, brauchst du
entsprechend mehr: bei 1:10 das Zehnfache.

Schriften in Pfade wandeln oder einbetten
Seiten eine Seite je Datei, nicht gedreht
gespeichert

Ein Banner hangt meist 2 bis 5 m entfernt.
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Fortsetzung

SAUM, HOHLSAUM UND OSEN

Kommt Saum, Hohlsaum oder eine Ose an eine Seite, leg
dort 25 mm Beschnitt an statt der sonst Gblichen 10 mm —
damit ist ein heller Blitzer an der Kante sicher
ausgeschlossen. Aus 1000 x 3000 mm Endformat wird bei
Saum rundum also 1050 x 3050 mm.

Die Zugabe firs Umschlagen musst du NICHT anlegen — die
rechnen wir selbst dazu. Zum Sdumen brauchen wir 30 mm
Material.

Osen haben 25 mm Durchmesser und sitzen 5 mm vom
Endformatrand entfernt. Was dort liegt, wird ausgestanzt

oder verdeckt: Schrift und Logos gehdren mindestens

30 mm vom Rand weg. Am geschweiBten Ende eines Hohlsaums
sitzt zusatzlich eine Ose — sie verschlieBt dort die
Sollbruchstelle.
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Fortsetzung

MESH — WENN DER WIND DURCH MUSS

Mesh ist ein Netzgitter: PVC-beschichtetes
Polyestergewebe mit Lochern. Es lasst Wind durch und ist
deshalb die Wahl an Geriisten, Bauzaunen und Fassaden. B1

schwer entflammbar — das Flachengewicht wechselt je nach

Hersteller, sag uns deinen Einsatz, dann wahlen wir die
passende Qualitat.

Beim Anlegen andert sich gegendber der Vollplane nichts
— dieselben Beschnitte, dieselben Zugaben, dieselbe
Auflésung.

Ein Unterschied bleibt: Die Locher schlucken Farbe.
Feine Linien und kleine Schrift verlieren auf Mesh mehr
als auf Vollplane. Schick uns dein Motiv, bevor du es
endgUltig anlegst — wir sagen dir, ob es tragt.

Bis 3,20 m Bahnbreite drucken wir aus EINER Bahn — so
breit kommt das Material auf die Rolle. Dariiber
schweiBen wir aus mehreren Bahnen zusammen; die Naht
Uberlappt rund 25 mm, das ist die Breite der
SchweiBbahn. Dort nichts anlegen, was exakt sitzen muss.

STANDARDMASSE, DIE DU NICHT AUSMESSEN MUSST

Bauzaunblende: 3400 x 1730 mm — passt in ein Bauzaunfeld
von 3400 x 2000 mm.

Absperrbanner: 3000 x 800 mm — mit Hohlsaum oben und
unten.

Gerust-Stirnfeld: 2500 x 2060 mm — mit Hohlsaum oben und
unten.

Das sind Endformate. Beschnitt und Zugaben kommen dazu
wie oben. Andere MaBe fertigen wir genauso — nenn uns
einfach dein Endformat.

Wie groB muss dein Bild sein? Was ist eine Vektorgrafik?
il Erklarblatt Auflésung”

Fehlt dir etwas? Schick die Daten trotzdem — wir
sehen sie uns an und melden uns.

Stand 04.09.2026 - Fassung 2026-08
Fragen zu Druckdaten? Ruf an: +49 7123 973 8190

www.bold-and-bright.de/druckdaten.html
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BOLD+BRIGHT GMBH
IndustriestraBe 27

72585 Riederich

T +49 (0) 7123 / 973 8190
E info@bold-and-bright.de


https://www.bold-and-bright.de/files/downloads/datenblaetter/datenblatt-aufloesung.pdf?via=pdf-datenblatt
https://www.bold-and-bright.de/druckdaten.html?via=pdf-datenblatt

